
Elegance 
1.5 i-MMD  

Hybrid Automatic

Advance 
1.5 i-MMD  

Hybrid Automatic

Advance Sport 
1.5 i-MMD  

Hybrid Automatic

Crosstar Advance
1.5 i-MMD  

Hybrid Automatic

Variklis

Darbinis tūris 1498 1498 1498 1498

Paskirstymo vožtuvų mechanizmas Chain Driven DOHC Chain Driven DOHC Chain Driven DOHC Chain Driven DOHC

Emisijų standartas EURO 6D EURO 6D EURO 6D EURO 6D

Degalai Benzinas Benzinas Benzinas Benzinas

Greičio charakteristikos

Galingumas (KW/ aps. per min.) 79 @ 6000-6400 79 @ 6000-6400 79 @ 6000-6400 79 @ 6000-6400

Galingumas (AG/ aps. per min.) 107 @ 6000-6400 107 @ 6000-6400 107 @ 6000-6400 107 @ 6000-6400

Maks. sukimo momentas (Nm/aps. per min.) 131 @ 4500-5000 131 @ 4500-5000 131 @ 4500-5000 131 @ 4500-5000

Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) 90 [122] 90 [122] 90 [122] 90 [122]

Elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm) 253 253 253 253

Pagreitėjimas 0-100 km/val. 9.4 9.6 9.6 9.7

Maks. greitis 175 175 175 175

Triukšmo lygis: važiuojant (dB) 65 65 65 65

Kuro sąnaudos ir emisijos (WLTP)†

Sąnaudos mažu greičiu l/100km 3.6 3.8 4.0 3.9

Sąnaudos dideliu greičiu l/100km 3.7 3.8 3.7 3.9

Kombinuotos sąnaudos l/100km 3.9 4.0 4.0 4.2

Itin aukštos - l/100 km 5.8 5.9 6.0 6.2

Kombinuotos - l/100km 4.5 4.6 4.7 4.8

Kombinuotos - CO2 g/km 102 104 106 108

CO2 nuo iki (g/km) 82-132 85-133 85-136 88-140

Matmenys

Ilgis (mm) 4089 4089 4089 4105

Plotis (mm) 1694 1694 1694 1725

Bendras plotis kartu su šoniniais veidrodėliais (mm) 1966 1966 1966 1966

Bendras aukštis – su ryklio peleko formos antena (mm) 1526 1526 1526 1556

Atstumas tarp ašių (mm) 2517 2517 2517 2520

Priekinių ratų tarpvėžė (mm) 1487 1487 1487 1487

Galinių ratų tarpvėžė (mm) 1474 1474 1474 1485

Prošvaisa - nepakrovus (mm) 136 136 136 146

Prošvaisa - pilnai pakrovus (mm) 106.7 106.7 105.2 120.4

Apsisukimo spindulys (nuo kėbulo kampo) (m) 10.1 10.7 10.7 10.1

Apsisukimo spindulys (nuo rato) (m) 4.9 5.2 5.2 5.0

Vairaračio apsisukimai 2.35 2.35 2.35 2.63

Talpa (litrai, VDA metodas)

Bagažinės talpa  - Esant pakeltoms galinėms sėdynėms 304 304 304 304

Bagažinės talpa - Nuleidus galines sėdynes, iki lango 844 844 844 844

Bagažinės talpa - Nuleidus galines sėdynes, iki stogo 
įskaitant bagažo erdvę po bagažinės grindimis 1205 1205 1205 1205

Maks. sėdimų vietų skaičius (asm.) 5 5 5 5

Degalų bako talpa (litrai) 40 40 40 40

Masė

Eksploatacinė masė (kg) 1230-1247 1230-1247 1242-1244 1248-1253

Maks. leistina bendroji masė (kg) 1690 1690 1690 1690

Didžiausia leistina ašies apkrova- Priekis/Galas (kg) 946/805 946/805 946/805 946/805

Maksimalus stogo bagažinės apkrovimas (kg) 35 35 35 50

Maksimalus tempimo svoris (kg) (priekaba su stabdžiais) 500 500 500 500
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Saugumas

Vairuotojo SRS saugos pagalvė ◆ ◆ ◆ ◆

Keleivio oro pagalvės su atjungimo jungikliu ◆ ◆ ◆ ◆

Šoninės saugos pagalvės ◆ ◆ ◆ ◆

Šoninės saugos užuolaidos ◆ ◆ ◆ ◆

Saugos pagalvės - priekyje, centre ◆ ◆ ◆ ◆

Saugos pagalbės - kelių apsauga ◆ ◆ ◆ ◆

Keleivio kelių saugos pagalvė ◆ ◆ ◆ ◆

eCall (Europa) ◆ ◆ ◆ ◆

Gal. Saugos diržai su  avarinio fiksavimo įtraukėjais (ELR) ◆ ◆ ◆ ◆

ABS stabdžiai, su elektroniniu stabdymo jėgos 
paskirstymu (EBD)

◆ ◆ ◆ ◆

Avarinio stabdymo stiprintuvas (BA) ◆ ◆ ◆ ◆

Stabilumo kontrolės sistema (VSA) ◆ ◆ ◆ ◆

ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos ◆ ◆ ◆ ◆

Avarinio stabdymo signalas ◆ ◆ ◆ ◆

Sumažėjusio slėgio padangose įspėjimo sistema ◆ ◆ ◆ ◆

CMBS susidūrimo sušvelninimo stabdžių sistema su 
pėsčiųjų atpažinimo savybe

◆ ◆ ◆ ◆

Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema ◆ ◆ ◆ ◆

LKAS automobilio išlaikymo eismo juostoje 
pagalbinė sistema

◆ ◆ ◆ ◆

Įspėjimo kertant eismo juostą sistema ◆ ◆ ◆ ◆

Nukrypimo iš eismo juostos įspėjimo sistema ◆ ◆ ◆ ◆

Adaptyvus greičio ribotuvas ◆ ◆ ◆ ◆

Išmanusis greičio ribotuvas ◆ ◆ ◆ ◆

Važiavimo eismo spūstyse asistentas ◆ ◆ ◆ ◆

Kelio ženklų atpažinimo sistema ◆ ◆ ◆ ◆

Miesto rėžimo kruizo kontrolė ◆ ◆ ◆ ◆

Nematomų zonų stebėjimo sistema – ◆ ◆ –

Apsauga

Imobilizavimo sistema su kintamu kodu ◆ ◆ ◆ ◆

Apsaugos sistema ◆ ◆ ◆ ◆

Nuotolinis centrinio užrakto valdymas ◆ ◆ ◆ ◆

Protinga durelių atrakinimo ir variklio paleidimo sistema – ◆ ◆ ◆

Bagažinės uždangalas ◆ ◆ ◆ ◆

Vidaus apdaila

Medžiaginiai/odiniai apmušalai ◆ ◆ – –

Verstos odos/tekstilės/odos salono apmušalai – – ◆ –

Vandeniui atsparios medžiagos/odos salono apmušalai – – – ◆

Odiniai apdailos paviršiai ◆ ◆ ◆ ◆

Oda aptrauktas vairaratis – ◆ – ◆

Odinis trijų stipinų vairaratis – – ◆ –

Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis ◆ ◆ ◆ ◆

Sportiniai pedalai – – ◆ –

◆ Standartinė įranga – Nekomplektuojama 
 
* Dirbtinė oda 
† Degalų sąnaudų rodikliai, gauti remiantis ES reglamentuojamų laboratorinių tyrimų rezultatais, pateikti palyginimo tikslais ir gali neatspindėti realių važiavimo sąlygų. 
„Honda Jazz“ išbandytas taikant naują WLTP procedūrą CO2 ir degalų sąnaudų kiekiui nustatyti pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/1151. WLTP duomenys geriau atspindi 
realias automobilio eksploatacines charakteristikas. Perėjimo nuo NEDC (ankstesnės bandymų procedūros) prie WLTP laikotarpiu išskiriamo anglies dvideginio ir degalų 
sąnaudų rodikliai pagal NEDC bus taikomi ir toliau, kaip numatyta Komisijos reglamente (ES) 2017/1153.
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Funkcionalumas ir technologijos

Ekologiško važiavimo pagalbinė sistema (ECON Mode) ◆ ◆ ◆ ◆

Econ/Sport/Normal važiavimo režimai – – ◆ –

Aktyvaus valdymo asistentas (AHA) ◆ ◆ ◆ ◆

Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema ◆ ◆ ◆ ◆

Elektroninis vairo stiprintuvas - su kintamu pavaros santykiu ◆ ◆ ◆ ◆

Elektrinis parkavimo stabdis ◆ ◆ ◆ ◆

Regeneratyvaus stabdymo/Deakceleravimo 
valdymo rankenėlės

– – ◆ –

Variklio išjungimo funkcija sustojus ◆ ◆ ◆ ◆

Informacinis ekranas (MID) ◆ ◆ ◆ ◆

Komfortas ir patogumas

Intelligent Adaptive  Cruise Control (i-ACC) ◆ ◆ ◆ ◆

Oro kondicionierius ◆ ◆ ◆ ◆

Automatiniai valytuvai ◆ ◆ ◆ ◆

Tinklelio kroviniams kabliukai ◆ ◆ ◆ ◆

Galinio vaizdo kamera ◆ ◆ ◆ ◆

Parkavimo davikliai ◆ ◆ ◆ ◆

Automatiškai pakeliami/nuleidžiami stiklai – ◆ ◆ ◆

Automatiškai pakeliami/nuleidžiami stiklai (tik vairuotojo) ◆ – – –

(Valdymas pulteliu ant raktelio) – ◆ ◆ ◆

Vairo aukščio ir nuotolio reguliavimas ◆ ◆ ◆ ◆

Elektrinis šoninių veidrodžių apšildymas ◆ ◆ ◆ ◆

Elektrinis šoninių veidrodžių užlenkimo valdymas ◆ ◆ ◆ ◆

Nuotoliniu būdu užlenkiami durų veidrodėliai 
(naudojant raktą)

– ◆ ◆ ◆

Skydeliai nuo saulės su veidrodėliais ◆ ◆ ◆ ◆

Papildomas lizdas (priekyje) ◆ ◆ ◆ ◆

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė ◆ ◆ ◆ ◆

Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių porankiai ◆ ◆ ◆ ◆

Kišenės priekinių sėdynių atloše ◆ ◆ ◆ ◆

Priekinių sėdynių šildymas ◆ ◆ ◆ ◆

Šildomas vairaratis – ◆ ◆ ◆

Magic Seats ◆ ◆ ◆ ◆

Vidaus šviesos

Lemputė žemėlapiui ◆ ◆ ◆ ◆

Salono apšvietimas ◆ ◆ ◆ ◆

Apšviečiami makiažo veidrodėliai ◆ ◆ ◆ ◆

Bagažinės apšvietimas ◆ ◆ ◆ ◆

Audio ir komunikacija

„Honda CONNECT“ 
(9 colių jutiklinis ekranas, AM/FM/DAB,  „Apple CarPlay“® 
ir „Android Auto“™ )

◆ – – –

„Honda CONNECT“ su „Garmin“ navigacija –
(9 colių jutiklinis ekranas, AM/FM/DAB,  „Apple CarPlay“® 
ir „Android Auto“™ )

– ◆ ◆ ◆

2 USB jungtys priekyje ◆ ◆ ◆ ◆

2 USB jungtys gale – ◆ ◆ ◆

4 garsiakalbiai ◆ ◆ ◆ ◆

Garso sistemos valdymas ant vairaračio ◆ ◆ ◆ ◆

Bluetooth laisvų rankų telefoninė įranga ◆ ◆ ◆ ◆

Belaidis Apple CarPlay ◆ ◆ ◆ ◆
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Išorė

Ryklio peleko formos antena ◆ ◆ ◆ ◆

Kėbulo spalva durų rankenėlės ◆ ◆ ◆ –

Juodos spalvos durų rankenėlės – – – ◆

Kėbulo spalvos galinio vaizdo veidrodėliai ◆ ◆ ◆ –

Juodos spalvos galinio vaizdo veidrodėliai – – ◆ ◆

Sportinės grotelės ◆ ◆ ◆ –

Advance apdaila (priekinio ir galinio bamperio kėbulo spalvos 
apdaila) – ◆ – –

Advance Sport apdaila (priekinio ir galinio bamperio juodos 
blizgios spalvos apdaila) – – ◆ –

Crosstar Apdaila (priekinis ir galinis bamperis, priekinės
grotelės, rūko žibintų ir šoninė apdaila)

– – – ◆

Spoileris – – ◆ –

Laikikliai ant stogo – – – ◆

Tamsinti galiniai stiklai – ◆ ◆ ◆

e:HEV ženklelis ◆ ◆ ◆ ◆

įšorės apšvietimas

LED priekiniai žibintai ◆ ◆ ◆ ◆

Automatiniai žibintai ◆ ◆ ◆ ◆

Rankinis automatinių žibintų valdymas ◆ ◆ ◆ ◆

Žibintų išjungimo laikmatis („Palydėk namo“ funkcija) ◆ ◆ ◆ ◆

Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai (HSS) ◆ ◆ ◆ ◆

Automatiniai žibintai su prietemos jutikliu ◆ ◆ ◆ ◆

LED priekiniai rūko žibintai – – – ◆

Dieniniai LED žibintai (priekiniai) ◆ ◆ ◆ ◆

LED galiniai žibintai ◆ ◆ ◆ ◆

Ratai

15 colių ratlankiai ◆ – – –

16 colių ratlankiai – ◆ – –

16 colių išskirtinio dizaino ratlankiai – – ◆ –

16 colių ratlankiai - keičiamos spalvos centras – – – ◆

Padangų dydis 185/60 R15 88H ◆ – – –

Padangų dydis 185/55 R16 87H – ◆ ◆ –

Padangų dydis 185/60 R16 86H – – – ◆

Remonto komplektas ◆ ◆ ◆ ◆

◆ Standartinė įranga     –  Nekomplektuojama 
 
† Degalų sąnaudų rodikliai, gauti remiantis ES reglamentuojamų laboratorinių tyrimų rezultatais, pateikti palyginimo tikslais ir gali neatspindėti realių važiavimo sąlygų. 
„Honda Jazz“ išbandytas taikant naują WLTP procedūrą CO2 ir degalų sąnaudų kiekiui nustatyti pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/1151. WLTP duomenys geriau atspindi 
realias automobilio eksploatacines charakteristikas. Perėjimo nuo NEDC (ankstesnės bandymų procedūros) prie WLTP laikotarpiu išskiriamo anglies dvideginio ir degalų 
sąnaudų rodikliai pagal NEDC bus taikomi ir toliau, kaip numatyta Komisijos reglamente (ES) 2017/1153.
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